
S řeznými noži

Ty rozmělní větší částice. Hodí se na přečerpávání žump, 

septiků, tlakové kanalizace a jinak znečištěných vod.

S volným průtokem 

Tato kalová čerpadla dokáží přečerpat kalové částici až o průměru 50 mm, a

le nerozmělní je. Jsou taktéž vhodná pro přečerpávání septiků, šachet, sklepů.

Univerzální ponorná 

Přečerpávání pevných částic až do průměru 35 mm. Vhodná pro čerpání bazénů 

či různých šachet zatopených podzemní či povrchovou vodou.
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Použití

Gluc PBS s.r.o. Sídlo společnosti:
Mlýnská 771

742 83 Klimkovicee-mail: jimky-plast@email.cz

Další informace na:

www.jimky-plast.cz

Výroba a obchodní oddělení:
Orlovská 737/125

713 00 Ostrava-Heřmanice 

Kalové čerpadlo využijete k čerpání kalových a znečištěných vod. Kalová čerpadla s řeznými noži dokáži rozdrtit větší částice 

a přečerpávat tak i silně znečištěné vody.
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BT 4877 K - kalové čerpadlo s řeznými noži

Typ BT 4877 K

Jmenovitý výkon 900 W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 18 000 l/hod

Maimální výška 10 m

Maximální průměr pevných směsí 50 mm

Maximální tlak 1 bar 1 bar

Prměr závitu 5/4"

Kabeláž H07 RNF 3x1 mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 220x180x430 mm

Váha 15 kg

Cena (Kč) 6999*

BT 4877 K INOX - kalové čerpadlo s řeznými noži

Typ BT 4877 K INOX

Jmenovitý výkon 900 W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 18 000 l/hod

Maimální výška 10 m

Maximální průměr pevných směsí 50 mm

Maximální tlak 1 bar 1 bar

Prměr závitu 5/4"

Kabeláž H07 RNF 3x1 mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 220x180x430 mm

Váha 15 kg

Cena (Kč) 7199* * Ceny jsou uvedeny bez DPH

tel.: +420 737 952 837
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BT 6877 K - kalové čerpadlo s řeznými noži

Typ BT 6877 K

Jmenovitý výkon 1600W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 28 000 l/hod

Maimální výška 18 m

Maximální průměr pevných směsí 50 mm

Maximální tlak 1 bar 1.8 bar

Prměr závitu 5/4"

Kabeláž H07 RNF 3x1 mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 220x180x430 mm

Váha 17 kg

Cena (Kč) 8999*

BT 6877 K Special - kalové čerpadlo s řeznými noži

Typ BT 68 77 K Special

Jmenovitý výkon 1600W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 32 000 l/hod

Maimální výška 18 m

Maximální průměr pevných směsí 30 mm

Maximální tlak 1 bar 1.8 bar

Prměr závitu 5/4"

Kabeláž H07 RNF 3x1 mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 220x190x450 mm

Váha 15 kg

Cena (Kč) 9599*
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* Ceny jsou uvedeny bez DPH

tel.: +420 737 952 837
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BTSZ 400 - kalové čerpadlo s volným průtokem

Typ BTSZ 400

Jmenovitý výkon 1200W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 24 000 l/hod

Maimální výška 10 m

Maximální průměr pevných směsí 50 mm

Maximální tlak 1 bar 1 bar

Prměr závitu 6/4"

Kabeláž H07 RNF 3x1 mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 220x190x430 mm

Váha 14 kg

Cena (Kč) 6899*

NEPTUN - kalové čerpadlo s volným průtokem

Typ NEPTUN

Jmenovitý výkon 800W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 15 000 l/hod

Maimální výška 9 m

Maximální průměr pevných směsí 45 mm

Maximální tlak 1 bar 0.9 bar

Prměr závitu 5/4"

Kabeláž H05 RNF 3x0.75mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 210x170x380 mm

Váha 7 kg

Cena (Kč) 4499*
* Ceny jsou uvedeny bez DPH

tel.: +420 737 952 837
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Í CT 4274 - univerzální ponorné kalové čerpadlo

Typ CT 4274

Jmenovitý výkon 800W

V/Hz 230/50

Maximální čerpací výkon 15 000 l/hod

Maimální výška 10 m

Maximální průměr pevných směsí 35 mm

Maximální tlak 1 bar 1 bar

Prměr závitu 5/4"

Kabeláž H05 RNF 3x0.75 mm

Délka kabelu 10 m

Maximální teplota média 35 °C

Velikost balení 210x170x360 mm

Váha 6 kg

Cena (Kč) 3099*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH


