
Kompozitní poklopy

Litinové poklopy

Poklopy z kompozitních materiálů jsou poslední dobou velice žádané, kvůli 

životnosti a chemické odolnosti. Poklopy snáší velké rozdíly teplot od -50°C 

do 280 °C.

Betonové poklopy

Poklopy TETRA® zaručují snadnou a bezpečnou manipulaci. Zavřený poklop lze 

otevřít pouze s pomocí odpovídajícího montážního nářadí. Poklopy jsou zajištěny proti 

nechtěnému otevření (např. hraní dětí) nebo proti svévolnému odstranění poklopu.

POKLOPY

KATALOG 2023

Betonový poklop pro šachty průměru 600mm a výše. Umístnění poklopu do přechodové desky, 

popřípadě na betonový konus. Kruhový poklop v litino-betonovém rámu. Poklop je bez odvětrání a je

vhodný pro dopravní plochy, zatížení na 1,5t.

KOMPOZITNÍ

LITINOVÉ

BETONOVÉ
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Poklopy z kompozitních materiálů jsou poslední dobou velice žádané, kvůli životnosti a chemické odolnosti. Poklopy snáší velké rozdíly 

teplot od -50°C do 280 °C.
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Poklop kruhový JS 600 - pochozí

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena

(Kč)

A15 Js 600 780x40 mm 2 nerezové šrouby černá 14kg 2063

Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena 

(Kč)

A15 Js 600 s 

těsněním 
780x40 mm

2 nerezové šrouby, 

těsnění
černá 14kg 2263

Kompozitní poklop A15 Js 600x600 - pochozí

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena 

(Kč)

A15 Js 600x600
750x750x35 

mm
4 nerezové šrouby černá 15kg 2116

Poklop kruhový Js 600 - pojezdový osobními auty

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena 

(Kč)

 B125 Js 600 780x40 mm 2 nerezové šrouby černá 21kg 3175

* Uvedené ceny jsou bez DPH.
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teplot od -50°C do 280 °C.
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Kompozitní B125 Js 465x465 - pojezdový osobními auty

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena

(Kč)

B125 Js 

465x465 

590x590x35

mm
2x nerez imus - 15kg 2434

Kompozitní malý poklop A15 Js 263x263 mm - pochozí

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena 

(Kč)

A15 Js 263x263
375x375x31 

mm
2 nerezové šrouby - 9kg 899

Poklop čtvercový 600x600 - pojezdový nákladními auty s těsněním

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena 

(Kč)

D400 Js 600x600 

s těsnením

770x770x100 

mm
4 nerezové šrouby

černá, 

těsnění
65kg 9365

Poklop kruhový Js 600 - pojezdový nákladními auty

Název Vnější rozměry Poznámka Barva Váha
Cena 

(Kč)

  D400 Js600 785x100 mm autozámek - 45kg 6085

* Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Poklopy TETRA® zaručují snadnou a bezpečnou manipulaci. Zavřený poklop lze otevřít pouze s pomocí odpovídajícího 

montážního nářadí. Poklopy jsou zajištěny proti nechtěnému otevření (např. hraní dětí) nebo proti svévolnému 

odstranění poklopu.

Bezpečnostní narážka poklopu

Speciální konstrukce poklopu a rámu umožňuje otevření poklopu pomocí kloubu. Tím je zajíštěna ekonomická 

manipulace při instalaci a údržbě. Bezpečnostní pojistka na 80° zabraňuje nechtěnému uzavření poklopu.

Zajištění poklopu na 100°

Při otevření poklopu se nám tento zajistí na 120°, kde bezpečně stojí. Tento systém umožňuje snadnou údržbu 

amanipulaci při krátkodobém otevření poklopu. Pokud chceme poklop vyjmout zrámu, musíme jej otevřít na 90° 

a vyzvednout.

Vložení poklopu do rámu

Vložení poklopu do rámu umožňují vodítka na sedací ploše rámu. Poklop může být tažen a tlačen bez kontaktu 

s těsněním v rámu. Tato konstrukce minimalizuje nebezpečí pádu poklopu do šachty.

Vodotěsnost, plynotěsnost

V rámu poklopu je uloženo elastomerové těsnění. Při uzavření poklopu pomocí integrované dvojí západky systém 

vytváří dostatečný tlak na těsnění pro zajištění vodotěsnosti a plynotěsnosti.

Pro odolání vysokému dynamickému zatížení a proti vzedmuté vodě mohou být poklopy opatřeny uzávěry. Při každém 

uzavírání poklopů je nutné těsnění očistit pro zachování plynotěsnosti.
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Název Vnější rozměry Vnitřní rozměry Výška Váha
Cena

(Kč)

Litinový poklop čtvercový 300x300 D400 440x410 mm 300x300 mm 80mm 26.5kg 5366

Litinový poklop čtvercový 400x400 D400 540x510 mm 400x400 mm 80mm 39kg 7426

Litinový poklop čtvercový 500x500 D400 640x610 mm 500x500 mm 80mm 53kg 9771

Litinový poklop čtvercový 600x600 B125 740x710 mm 600x600 mm 80mm 48.5kg 9006

Litinový poklop čtvercový 600x600 D400 740x710 mm 600x600 mm 80mm 53 kg 10868

Litinový poklop čtvercový 800x800 D400 940x910 mm 800x800 mm 80mm 92 kg 21980

Litinový poklop čtvercový 1000x1000 B125 1140x1110 mm 1000x1000 mm 80mm 143 kg 40726

Litinový poklop čtvercový 1000x1000 D400 1140x1110 mm 1000x1000 mm 80mm 180 kg 42099

Litinový poklop obdélníkový 600x800 B125 740x940 mm 600x800 mm 80mm 82 kg 15304

Litinový poklop obdélníkový 600x800 D400 740x940 mm 600x800 mm 80mm 88 kg 16822

Litinový poklop obdélníkový 600x1000 D400 740x1110 mm 600x1000 mm 80mm 122 kg 22979

Manipulační klíč k poklopům TETRA - - - 200g 1700

* Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Název Vnější průměr Vnitřní průměr Výška Váha
Cena

(Kč)

POKLOP BEGU 600 A 15 rám BEGU 750 mm 605 mm 75mm 72 kg 1700

* Uvedená cena jsou bez DPH.

POKLOP BEGU 600 A 15 rám BEGU bez odvětrání Ka01

Betonový poklop pro šachty průměru 600mm a výše. 

Umístnění poklopu do přechodové desky, popřípadě na betonový konus. 

Kruhový poklop v litino-betonovém rámu. 

Poklop je bez odvětrání a je vhodný pro dopravní plochy, zatížení na 1,5t.


