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Po dlouholetých zkušenostech s výrobou plastových jímek přicházíme s novou zdokonalenou samonosnou konstrukci jímek ležatých. 

Tyto ležaté jímky jsou vyrobeny z 1. jakostního 10 mm plastu a vyztuženy vnitřními výztuhami, které zpevňují plášť. Dále jímka má 

hvězdicové vyztužení čel, které je z venku i zevnitř. Vše je svařováno nejmodernějšími ručními a CNC svářečkami. Proto tyto jímky 

nabízejí dokonalou pevnost a naprostou vodotěsnost. Prostupy v rozměrech 32, 40, 50, 75, 110, 125 nebo 160 mm jsou vytvořeny 

zdarma a dle přání zákazníka.

Usazení do země

Po vykopání jámy se udělá zhutněné vyrovnané štěrkopískové dno, na které se položí jímka. Mezi díry v nohách jímky se protáhnou 

roxorové tyče. Poté se spodní část jímky zalije řídkým betonem, aby se jímka ukotvila a zabránilo se jejímu vyzdvihnutí. Po vytuhnutí

betonu se jímka obsype pískem, při obsypu se musí jímka současně napouštět.. Výška a průměr vtoku i odtoku je na přání zákazníka.

Tyto jímky lze využít na splaškovou vodu, vodu dešťovou a díky kvalitním materiálům i na vodu pitnou.

Certifikácia

Svary plastové ležaté samonosné jímky jsou 100% těsné. Po zhotovení nádrže se provádí zkouška vodotěsnosti a následně vydává 

osvědčení dle ČSN750905.

Jímky jsou certifikovány podle nařízení vlády 312/2005 Sb., Příloha 2, bod 10. 12 je certifikace pro žumpy a nádrže povinná.

Certifikáty může vystavit pouze certifikační úřad a nemohou si je firmy vystavovat samy. Naše výrobky mají certifikaci a technické

osvědčení pro Českou i Slovenskou republiku.

www.jimky-plast.cz



Materiály a výroba jímky
Jímky jsou vyrobeny z 1. jakosti materiálů. Firma Gluc PBS s.r.o. se zavazuje, že nepoužívá recyklované plasty na výrobu jímek. 

Recyklované plasty mají výrazně horší vlastnosti než plasty první jakosti. U recyklovaných plastů navíc není zaručená svařitelnost 

a díky tomu Vám může jímka spadnout!

Jímky  jsou tvořeny deskami 5 - 10 mm. Nádrž je dodávána včetně poklopu, který je dimenzovaný pouze na celistvost. 

Nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Pokud máte zájem o poklop na vyšší zatížení (A15,B125,D400), je potřeba tento požadavek 

uvést do objednávky. Přístup do jímky je umožněn průlezem o průměru 55 - 58cm a výšce 25cm. Pokud je potřeba výší vstupní průlez 

je potřeba tento požadavek uvést do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábíme z polypropylénu (PP) o tloušťce 5, 8 a 10 mm, který je 

vyhovujícím materiálem pro stavbu těchto jímek. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová stálost a svařitelnost.

Název Objem (m3)
Průměr D 

(mm)

Hloubka komínku 

Va(mm)

Celková  výška 

Cv (mm)
Délka L (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

JL-3.4 3.4 1500 250 1830 2100 150 24200

JL-5.5 5.5 1900 250 2230 2100 200 36300

JL-8.9 8.9 1900 250 2230 3300 350 48400

JL-11.1 11.1 1900 250 2230 4000 400 53900
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* Ceny jsou uvedené bez DPH

Název Cena (Kč)

Nádstavec komínku 10cm 330

Nádstavec komínku 20cm 660

Nádstavec komínku 30cm 990

Nádstavec komínku 40cm 1320

Nádstavec komínku 50cm 1650

Poklop kruhový JS 600 - pochozí 2063

Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním 2263

Zamykání poklopu 330

Norná stěna 300

tel.: +420 737 952 837


