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VODQMERNE
SACHTY
HRANATE

Vyhody hranaté samonosné Sachty
Vodotésnost

Neni potieba celou jimku obetonovat
Dlouha Zivotnost

Snadna manipulace pfi transportu

Velmi jednoducha instalace

Snadné usazeni do vkopu

Minimalni pofizovaci naklad
P Y Vyhody hranaté nesamonosné Sachty

Vodotésnost

Dlouha Zivotnost

Snadna manipulace pfi transportu
Velmi jednoducha instalace
Snadné usazeni do vykopu, ale potieba betonaz plasté
Minimalni pofizovaci naklady



Gluc PBS s.r.o. Vyroba a obchodni oddélen: Sidlo spolecnosti:

Vodomémné Sachty slouzi k osazeni vodoméru k domovni pipojce tak, aby byly snadno pfistupné. Tyto Sachty maji hranaty tvar a jsou
navrzeny aby je nebylo potfeba obetonovavat. Vodomérna Sachta je vodotésna. Pro pfivodni potrubi je ve hranaté vodomérné Sachté
osazeno hrdlo s otvorem dle pozadovaného 0 potrubi (25, 32, 40, 50 nebo 63 mm) na prani zakaznika. Vodomeérnou Sachtu je mozno
dovybavit potfebnym vodomérem.
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Sachta m4 hranaty tvar a je navrzena jako samonosn4 konstrukce u které neni poteba obetonovavat plést. Sachta je vodotésn
a vyrobena z polypropylenovych desek o tloustce 8 — 10 mm. Viko Sachty je opatfené zamkem. Kominek ma vysku 250 mm.

Na Stérkopiskové dno se provede betondz armovaného podkladniho betonu o tloustce min. 100 mm. Beton musi byt vyrovnany a bez
ostrych vystupkd. Vodomérna Sachta se usadi na zakladovou desku a postupné se napousti vodou a zaroveii se provadi betonova kotva
pro ukotveni nadrZe kolem celého obvodu 10 cm obvodu, po ztuhnuti betonu se obsypava Stérko piskem.

vodomérna $achta
zebrik

2x vstup (dle potfeby)
prohlaseni o shodé
atest o nepropustnosti
navod

www.jimky-plast.cz



Gluc PBS s.r.o. Vyroba a obchodni oddélen: Sidlo spolecnosti:

Vodomérné Sachty slouzi jako schranka pro vodomeéry tak, aby byly snadno pfistupné. Nesamonosnou variantu je potfeba obetonovat.
Svary plastovych vodomeérek jsou 100% pevné a tésné. Na piani zakaznika je pfivaieno hrdlo pro pfivodni potrubi. Déle je mozno
vodomeérnou Sachtu dovybavit potfebnym vodomérem. Prostupy v rozmérech 25, 32, 40, 50 nebo 63 mm jsou vytvoreny zdarma a dle
prani zakaznika.
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Vodomérn $achta ma hranaty tvar a je navriena jako nesamonosnd konstrukce u kterd je potfeba obetonovat plast. Sachta je vodotésna
a vyrobena z polypropylenovych desek o tloustce 8 — 10 mm. Viko Sachty je opatfené zamkem. Kominek ma vysku 250 mm.

Na Stérkopiskové dno se provede betondz armovaného podkladniho betonu o tloustce min. 100 mm. Beton musi byt vyrovnany a bez
ostrych vystupkd. Vodomérna Sachta se usadi na zakladovou desku a postupné se napousti vodou a zaroveii se provadi betonaz celé
Sachy véetné kominku.
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tel.: +420 736 454 999

e-mail: jimky-plast@email.cz

Podrobnosti a ceny

Orlovska 737/125

113 00 Ostrava-Herfmanice

Miynska 771
142 83 Klimkovice

Nézew Q| MEekenibate ) Gemsatl e w e | s Cena (KE)
(mm) (mm)
VSH-S-0 1000 250 1250 1000 60 13200
VSH-S-1 1350 250 1750 1050 100 20900
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
, o VySka kominku Va | Celkova vyska Vd .
Nazev Site S (mm) i firi] Hloubka H (mm) Hmotnost (kg) Cena (KE)
VSH-N-0 1000 250 1250 1050 60 11000
VSH-N-1 1350 250 1750 1050 70 14300
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
Dalsi prislusenstvi
Nazev Cena
Nadstavec kominku 10cm 330
Nadstavec kominku 20cm 660
Nadstavec kominku 30cm 990
Nadstavec kominku 40cm 1320
Nadstavec kominku 50cm 1650
Poklop kruhovy JS 600 - pochozi 2063
Poklop kruhovy JS 600 - pochozi s tésnénim 2263
Zamykani poklopu 330
Nornd sténa 300

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dalsi informace na:




