@ GLUC PBS s.r.o.

NAVOD

Plovakoveho fizeni
elektrického Cerpadla




o L L&)

ho fizeni elektrického Cerpadla

S ¢ : .,:. T -

1. PLOVAK PRIPOJENY K ELEKTRICKEMU CERPADLU  PROSTREDNICTVIM
ELEKTRICKEHO KABELU SE POUZIVA K AUTOMATICKEMU RiZENi A OCHRANE
V PRIPADE NEDOSTATKU VODY U VODOJEMU A VODNICH NADRZI.

2. TECHNICKE UDAJE:

* Jmnenovité napéti: AC 125V /250 V
* Max. proud: 16 (4) A
* Frekvence: 50-60 Hz
* Max. provozni teplota: 55 °C
* Krytt: IP 68
3. INSTALACE:

(1) Upevnéte protizavazi na napdjeci kabel pro fizeni hladiny vody. (Protizavazi
se doddava pouze na prani)

(2) Pripojte elektricky kabel k elektrickému Cerpadlu a pak jej upevnéte uvnitf
vodni ndadrze.

(3) Délka casti kabelu mezi bodem upevnéni a télesem plovdku urCuje hladinu
vody.

4. POKYNY K POUZITI:

(1) Pokyny pro dopousténi nadrzi:
vodojem vodojem
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Pripojte modry kabel plovakového spinace k elektrickému Cerpadiu a cerny kabel
k neutrdinimu vodici dle obr. T pro dopousténi nadrzi. (Izolace modrého kabelu musi
zustat zachovana). Podobné pokyny k instalaci viz. obr. 2 a 3.

Funkce dle obr. 2 a 3: Elektrické Cerpadlo zacne Cerpat vodu, kdyz voda ve vodni
nadrzi klesne na urcitou hladinu a ukonci provoz, kdyz voda dosdhne urcité hladiny.

(2) Pokyny pro vyprazdnovani nadrz:
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Pripojte hnédy kabel kvodnimu Cerpadlu a Cerny kabel k neutrdinimu vodici,
jak je zobrazeno na obr. 4 pro vyprazdnovani nadrzi (izolace modrého kabelu musi
zUstat zachovana). Podrobné pokyny k instalaci viz. obr. 5 a 6.

Funkce dle obrdzku 5 a 6: Elektrické Cerpadlo se zastavi, jestlize hladina vody ve vodni
nadrzi klesne na urCitou hladinu a spusti se za Ucelem vyprazdnovani vody, jestlize
se hladina cody zvedne.

5. POKYNY PRO AUTOMATICKE DOPOUSTENI A AUTOMATICKE
VYPRAZDNOVANI:

Obr. 7 ukazuje automatické prepindni mezi
dopousténim a vyprazdiiovanim vody,

coz je rozSitenim téchto dvou zdkladnich
funkci. Ohledné podrobnosti viz. tyto dvé
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Obr. 8: Pred instalaci sloupnéte plastovy krouzek
z protizdvazi a upnéte krouzek kolem kabelu.
Pak vliozte kabel kuzelovym koncem do protizavazi
a jistéte jej pfi pouziti miného  tlaku
na upevnovacim konci.

7. VYSTRAHA

(1) Elektricky napdjeci kabel je nedilnou soucdsti zafizeni. Pokud by se zjistilo,
Ze kabel je poskozeny, musi se vymeénit zafizeni. Oprava samotného kabelu
neni mozna.

(2) Svorka kabelu nesmi byt nikdy ponofena do vody (pokud neni k tomuto ucelu
urcena).

(3) Kabel, ktery se nepouzivd, musi byt fadné izolovan.

(4) Za ucelem zamezeni Urazu musi byt elektrické Cerpadlo uzemnéno.

8. ZARUKA

V pfipadé jakékoliv zavady zpUsobené vyrobni vadou mUze uzivatel vratit zafizeni
vyrobciza uc¢elem opravy nebo vymeény v prdbéhu 24 mésict od dodani. Tato zaruka
neplati na zadvady zplsobené chybnym pouzivanim nebo nespravnym skladovanim.



